Отличительные конкурентные преимущества

неразъемных штампосварных шаровых кранов

	№ п/п
	Преимущество
	Чем достигнуто

	1.
	Лучшее соотношение цена-качество: стоимость не менее чем на 30 % ниже по сравнению с импортными аналогами при соответствующем уровне качества.


	Минимальной материалоемкостью конструкции и расходов на обработку материала.

Ценовое преимущество увеличивается с ростом номинального диаметра  крана и при исполнении кранов из нержавеющей стали и других дорогих марок материалов.

	2.
	Низкое гидравлическое сопротивление кранов
	- Шар-пробка содержит цилиндрическую вставку. 

- Специальное профилирование деталей, определяющих движение потока рабочей среды.

	3.
	Высокая изгибная жесткость  и прочность 
	-Неразъемностью конструкции крана.

- Центрирующим шипом на полукорпусах

	4.
	Облегчение монтажа и экономия на транспортных расходах.
	Минимальная масса крана

	5.
	Простота монтажа при первичной установке: 

· кран может занимать любое положение при технологическом монтаже.

· кран удобно устанавливается в самых труднодоступных местах;

· возможность бесколодезной установки крана 

· менее жесткие ограничения  по условиям затяжки крепежных деталей.
	-неразъемностью конструкции кранов

-   минимальными габаритами кранов

-   специальным удлиненным штоком

-   неразъемностью  конструкции крана 

	6.
	Не требует специального обслуживания и смазки, а следовательно, дополнительных финансовых затрат в процессе эксплуатации, присущих разъёмным конструкциям.  
	- Неразъемностью конструкции

	7.
	Любой вариант крепления крана на трубопроводе: фланцевый, приварной, штуцерный, цапковый, муфтовый? бугельный или комбинированный.

Автоматическая компенсация тепловых деформаций фторопластовых седел и их износа в процессе эксплуатации- только у кранов с подпружиненными седлами
	- Конструкцией крана

-установкой пружин с нелинейными характеристиками

-дополнительным уплотнением седел

	8.
	Долговечность при эксплуатации: число циклов срабатывания до отказа не менее 1000, срок службы для коммунальных сетей более 30 лет.
	· Конструкцией крана

· Шар-пробка для технологической и эксплуатационной жесткости содержит цилиндрическую вставку

· Технологией обработки шара-пробки

· 100% контроль качества изготовления

	9.
	 Возможность восстановления кранов (ремонтопригодность)  в условиях производителя или после передачи технологии  потребителю, частичная восстанавливаемость в условиях потребителя*.
	- Конструкцией крана

	10.
	Обеспечение изготовления любой партии кранов в предельно сжатые сроки  из любого материала по желанию заказчика.
	- Организацией  и оснащением производства.


* Полный ремонт кранов с заменой основных деталей, включая шар-пробку и шток, возможен в условиях производителя.

Конструкция шаровых кранов больших размеров (DN ≥ 100) с зауженным проходом позволяет производить их ремонт с заменой регулируемых (резьбовых) упоров, опор седел и самих седел шара в условиях потребителя. Для этого фланцевые краны должны быть отсоединены от ответных фланцев трубопровода, а приварные краны – вырезаны из трубопровода.

У полнопроходных кранов (DN ≥ 100) в условиях потребителя возможна замена только резьбовых упоров или дополнительное их подтягивание с целью ликвидации появившихся при эксплуатации зазоров между шаром-пробкой и седлами.

